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I. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a nastepnie realizacja
robét budowlanych polegajgcych na remoncie chodnika przy ul. Jana Kazimierza, na odcinku
od ul. Katedralnej do ul. Granicznej po obu stronach.

Program funkcjonalno-uzytkowy pozwoli okresli¢ wszystkie wymagania dotyczgce wykonania
dokumentacji projektowej, a takze remontu chodnika w formule ,zaprojektuj i wybuduj”.

Zadanie wybrane zostato do realizacji w ramach Budzetu Obywatelskiego.

Zamowienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, a nastepnie wykonanie robét
budowlanych zwigzanych z remontem chodnika przy ul. Jana Kazimierza.

Stan istniejgcy:

Chodnik po prawej stronie od ul. Granicznej po stronie kamienicy nr 14: szerokosc
chodnika ok. 113 cm, dtugo$¢ ok. 90 m. Nalezy wymieni¢ obrzeza chodnikowe, wymienic
istniejgcg nawierzchnie chodnika z ptytek betonowych o wym. 30x30 i kamieni (odcinek na
dlugosci wjazdu za kamienicg nr 14), wykona¢ podbudowe, wykonac¢ korytka, ktore
odprowadzajg wody opadowe (z kamienicy nr 14 ul. Graniczna — dwa tory korytek). Nalezy
przetozy¢ kostke wraz z ustawieniem na nowo obrzezy chodnikowych na odcinku o dtugosci
okoto 6 mb znajdujgcy sie przy skrzyzowaniu ulic Jana Kazimierza i Katedralne;.

Chodnik po prawej stronie od ul. Katedralnej po stronie kamienic nr 6, 8 i 10- ul. Jana
Kazimierza: tuk na skrzyzowaniu ul. Jana Kazimierza z ul. Katedralng szer. ok. 5,00 m, d. ok.
5,20 m, na odcinku o dt. ok. 20,20 m szer. ok. 1,50 m, Od poczatku kamienicy nr 6 do konca
do chodnika do ul. Granicznej dt. ok. 66 m, szer. ok. 2,30 m. Dojscia od chodnika do ulicy
3 szt. o dt. ok. 3,40 m i szer. ok. 1,560 m Nalezy wymieni¢ dwa krawezniki na tuku, wymienic
obrzeza chodnikowe, wymieni¢ nawierzchnie z ptytek betonowych o wym 30x30, wykonaé
podbudowe, wykonac korytka, ktére odprowadzajg wody opadowe (szesc¢ toréw korytek, ktore
odprowadzajg wody opadowe z kamienic o nr 6, 8, 10).

Zamawiajgcy wystgpit do Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Lublinie Delegatura
w Chetmie z prosba o wydanie wytycznych dotyczgcych zakresu prac, ktére projektant musi
spetni¢ w opracowaniach projektowych oraz budowlanych (zat. 1 do PFU). Wykonawca jest
zobowigzany uwzgledni¢ wymogi konserwatorskie.

Zakres przedmiotu zaméwienia obejmuje:

» czesc¢ projektowa:
Sporzadzenie dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno-uzytkowy.
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia catosci dokumentacji w ilosci egzem-
plarzy pozwalajacej uzyska¢ wymagane pozwolenia, decyzje i opinie. Wymagana mini-
malne dotyczace ilosci egzemplarzy projektow w wersji papierowej:
. opracowanie dokumentacji projektowej z kompletem wymaganych uzgodnien wraz
z uzyskaniem pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia organu administracji architekto-
niczno-budowlanej o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 30 ust. 5 aa
ustawy Prawo budowlane — w ilo$ci 3 egzemplarzy,




. szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (sporza-
dzonych na podstawie wydanych przez GDDKIiA og6lnych specyfikacji technicznych) — w ilosci
3 egzemplarzy,

. kosztorysy ofertowe i przedmiary — w ilosci 1 egz.,
. projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania robét — w ilosci 3 egzemplarzy,
. dokumentacja powykonawcza wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng przy-

jeta do Panstwowego Zasobu Geodezji i Kartografii — w ilosci 3 egzemplarzy,

Wszystkie ww. elementy dokumentacji projektowej nalezy dostarczy¢ takze w wersji
elektronicznej na nosniku typu pendrive USB w formacie pdf., dwg.

» cze$¢ wykonawcza:

Wykonanie wszystkich prac na podstawie opracowanej i uzgodnionej dokumentaciji
projektowej wraz z: peing obstuga geodezyjna, organizacjq i zabezpieczeniem budowy,
przeprowadzeniem wymaganych badan, czynnosciami i przygotowaniem dokumentéw
niezbednych do odbioru inwestycji wraz z operatem kolaudacyjnym.

. roboty przygotowawcze i rozbidrkowe:

-roboty pomiarowe,

-rozebranie kraweznikow, obrzezy i ptytek chodnikowych,
-rozebranie podbudowy,

-roboty ziemne,

. roboty nawierzchniowe:

-profilowanie i zageszczanie podioza,

-wykonanie faw,

-ustawienie obrzezy betonowych na tawie betonowej z oporem i kraweznikow betonowych na
tawie betonowej z oporem (wymiary wg projektu opracowanego przez Wykonawce),

-wykonanie podbudowy,

- utozenie chodnika z kostki,

. roboty wykonczeniowe:

-urzadzenie zielencow,

-regulacja i zabezpieczenie urzgdzenh obcych,

. Inne prace wynikajgce z dokumentaciji, przepisow prawa i sztuki budowlane;j.

Materialy rozbiérkowe

. ziemie z wykopow oraz inne materiaty nienadajgce sie do powtérnego uzytku Wyko-
nawca zagospodaruje we wtasnym zakresie.
. pozyskane w trakcie remontu materiaty rozbiérkowe, nadajgce sie do ponownego wy-

korzystania tj. krawezniki, ptyty chodnikowe betonowe, obrzeza betonowe oraz inne pozostajg
wiasnoscig Zamawiajgcego i zostang wywiezione i wbudowane przez Wykonawce zgodnie z
wolg Zamawiajgcego. Krawezniki i ptyty chodnikowe Wykonawca rozkruszy, wywiezie i wbu-
duje (wraz z roztozeniem, zwatowaniem, zageszczeniem) w miejsce wskazane przez Zama-
wiajgcego.

Dokumentacja projektowa wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi prze-
pisami szczegdétowymi stanowig przygotowanie podstaw techniczno-formalnych do realizacji
inwestyciji.

W zakresie przedmiotu zamowienia wchodzi wykonanie wszystkich prac, niezbednych do pra-
widtowego wykonania zadania, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Program funkcjonalno — uzytkowy okresla wymagane zakresy roboét i standardy wykonania
przedmiotu zamdéwienia. Wskazuje przykladowe materiaty, urzgdzenia, rozwigzania, jednakze



nie jest to obowigzkowe dla Wykonawcy, a jedynie przyktadowe i majgce na celu doktadne
opisanie odpowiednich standardéw i materiatow. Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie mate-
riatdbw rownorzednych, jednakze nie gorszych niz te, ktére precyzujg zapisy niniejszego PFU.
Wykonawca musi zapewni¢ prawidiowe dziatanie poszczegdélnych systemoéw technicznych
i technologicznych oraz osiggniecie zatozen funkcjonalnych, oraz zgodnych z wymaganiami

Konserwatora Zabytkow.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robot:
Realizacja zamoéwienia przewiduje zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ciggu
drogi gminnej nr 104712L - ul. Jana Kazimierza po obu stronach na dziatce: Nr 628 obreb 15,

Nr 313 obreb 15, Nr 321 obreb 15 w formule ,zaprojektuj i wybuduj”.
Projektuje sie remont chodnika po obu stronach ul. Jana Kazimierza na odcinku

od ul. Katedralnej do ul. Granicznej.

Dlugos$¢ przedmiotowego odcinka chodnika przewidzianego do remontu (tgcznie po obu
stronach) : okoto 177 mb. Powierzchnia okoto 320 m2.
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Rys. nr 1 Lokalizacja inwestycji

1.3. Ogdélne wymagania Zamawiajacego

Realizacja powyzszego zakresu zamdwienia powinna by¢ wykonana w oparciu o obo-
wigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wy-
konawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.
Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczgce zaprojektowania, realizacji
i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw. Wykonawca podejmujacy sie realizaciji

przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do:



. Zaleca sie przeprowadzenie wizji w terenie dla doktadnego sprawdzenia powierzchni,
dtugosci i materiatéw wyjsciowych w celu zaznajomienia sie ze stanem rzeczywistym.

. opracowanie dokumentacji projektowej z kompletem wymaganych uzgodnien wraz
z uzyskaniem pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia organu administracji architekto-
niczno-budowlanej o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 30 ust. 5 aa
ustawy Prawo budowlane,

. uzyskania wszelkich niezbednych materiatdéw, warunkéw technicznych, uzgodnien,
opinii, ekspertyz i decyzji administracyjnych oraz skutecznych zgtoszen warunkujgcych zreali-
zowanie prac budowlanych, a takze przekazanie obiektu do uzytkowania i jego eksploatacji,

. wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektéw czasowej organizacji ruchu,

. opracowanie dokumentacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

. petnienia obowigzkdéw nadzoru autorskiego,

. zrealizowania robét w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowa,

. biezgcego utrzymania stanu technicznego pozostatych drég w rejonie prowadzonych

robét, przeznaczonych do ogdlnego korzystania i wykorzystywanych przez transport cieza-
rowy na potrzeby budowy, przez caty okres prowadzenia robdét,

. wyznaczenia kierownika budowy i pozostatej kadry petnigcej nadzér nad pracami,

. opracowanie i przekazanie niezbednej dokumentacji powykonawczej wraz z kartami
technicznymi, atestami oraz certyfikatami wbudowanych materiatéw,

. powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjna,

. przywrocenie przylegtego terenu budowy do stanu przed przystgpieniem do przebu-
dowy.

. Wykonawca rozkruszy, wywiezie i wbuduje, krawezniki i ptyty chodnikowe z rozbidrki

chodnika (wraz z roztozeniem, zwatowaniem, zageszczeniem) w miejsce wskazane przez Za-
mawiajgcego.

Ochrona konserwatorska, archeologiczna

Teren objety inwestycjg znajduje sie strefie Scistej ochrony konserwatorskiej. Wymagane jest
uzyskanie decyzji ostatecznej Konserwatora Zabytkéw, co jest po stronie Wykonawcy.

Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej:

Na obszarze nie ma wyznaczonych terenéw gorniczych w rozumieniu prawa geologicznego i
gorniczego (Dz. U. z 2023 poz. 633)

Oddzialywanie inwestycji na tereny przylegte

. Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w obszarze dziatek na ktérych realizo-
wana jest inwestycja.

1) Parametry techniczne

Konstrukcja nawierzchni
Po uprzednim rozebraniu istniejgcego chodnika przewidzianego do remontu oraz wykonaniu
koryta pod konstrukcje, nalezy wykonaé nawierzchnie o szerokosci zgodniej z projektem.

Minimalne wymagania materiatlowe dotyczace remontu chodnika:
Konstrukcja chodnika z kostki brukowej:

o kostka brukowa betonowa szara, prostokgtna, bezfazowa o grubosci 6¢cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 4 cm,

¢ podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego niesortowanego o frakcji 0/31,5 mm
grubosci 15¢cm,

e podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa
z wytworni grubosci 15cm,



Obramowanie chodnika obrzezem betonowym o wym. 6x20x100 cm ustawionym na fawie
betonowej z oporem z betonu C8/10.

Wymiana istniejgcego kraweznika na kraweznik betonowy wibroprasowany ustawionym na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Szczegdty konstrukcyjne wg projektu.

2) Niweleta

Wysokosciowy przebieg bezposrednio wynika z jej uksztattowania w stanie istniejgcym oraz
projektowanej technologii wykonania nawierzchni.

3) Roboty ziemne

Zasadnicze roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod chodnik nalezy wykona¢ me-
chanicznie.

W miejscach wystepowania gruntéw spoistych nalezy nie dopusci¢ do ich nawodnienia, wszel-
kie grunty niezageszczalne, rozmoczone grunty spoiste wymieni¢ na zageszczalne piaski.

W przypadku wykonywania wykopdéw przy wysokim poziomie wdd gruntowych do zadan Wy-
konawcy nalezy odwodnienie dna wykopu.

W przypadku napotkania sieci w poziomie prowadzonych robét ziemnych nalezy niezwtocznie
powiadomi¢ wtasciciela infrastruktury i cato$é prac prowadzi¢ pod nadzorem administra-
tora/wtasciciela infrastruktury, przed rozpoczeciem prac powiadomi¢ go o planowanych pra-
cach i ustali¢ nadzor branzowy z jego strony.

4) Oddziatywanie na srodowisko

Stwierdzono, ze z uwagi na rodzaj przedsiewziecia oddziatywania bedg miaty zasieg lokalny,

krotkotrwaty (zwigzany jedynie z czasem budowy) i odwracalny. Z uwagi na zakres planowanej
inwestycji nie wystgpi mozliwo$¢ kumulowania sie oddziatywan. Ponadto ryzyko emisji oraz
wystepowanie innych ucigzliwosci bedzie znikome. Roboty drogowe w niewielkim stopniu na-
ruszg powierzchnie ziemi. Prace bedg wykonywane w porze dziennej, a w czasie przerw pracy
maszyny i sprzet bedzie wytgczony. Materialy budowlane przewidziane do przebudowy nie
bedg miaty negatywnego wptywu na Srodowisko naturalne. Wykorzystane zostang spraw-
dzone materiaty, substancje oraz wielokrotnie stosowane procesy technologiczne.

Zaplecze budowy Wykonawca musi lokalizowa¢ poza obszarem Natura 2000, poza terenami
podmoktymi, torfowiskami. Odpady bedg segregowane i skladowane przez niego w
wydzielonym miejscu, W szczelnych kontenerach, a nastepnie przekazywane
specjalistycznym firmom posiadajgcym stosowne zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w
tym zakresie. Materiaty rozbiorkowe zostang wywiezione i odpowiednio wykorzystane. Na
potrzeby pracownikéw budowlanych baza budowy zostanie wyposazona w szczelne
urzadzenia do gromadzenia sciekdw socjalno-bytowych. Po zakonczeniu prac budowlanych
teren inwestycji zostanie uporzgdkowany przez Wykonawce.

5) Urzadzenia uzbrojenia terenu.

W obrebie remontowego chodnika w kolizji z obiektem wystepujg nastepujgce elementy
uzbrojenia podziemnego:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ elektroenergetyczna,

- siec¢ teletechniczna.

W obowigzku Wykonawcy jest uzgodnienie dokumentacji projektowej z wiascicielami
i gestorami wszystkich sieci uzbrojenia terenu, a po zakonczeniu robdt zwigzanych
z remontem chodnika uzyskanie o nich protokotéw odbioru.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
2.1. Wymagania techniczne.

1)Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w terenie na wtasny koszt oraz zdobyt
wszelkie informacje, ktére mogg by¢ konieczne do prawidiowej wyceny warto$ci, gdyz



wyklucza sie mozliwosci zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy zwigzanych z btednym
skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania
umowy.

2)Zamawiajacy wymaga:

* opracowanie dokumentac;ji projektowej z kompletem wymaganych uzgodnien wraz z uzyska-
niem pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia organu administracji architektonicz-no-budow-
lanej o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 30 ust. 5 aa usta-wy Prawo
budowlane

* nadzoru autorskiego,

» opracowania szczegoétowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
 opracowania kosztorysow ofertowych i przedmiaréw,

 opracowania projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,

» wykonanie chodnika na podstawie opracowanej dokumentacji projektowe;j,

* obstugi geodezyjnej inwestycji,

* sporzgdzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentéw, w tym geo-
dezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

» zapewnienie kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia do kierowania robotami drogo-

wymi oraz innych oséb posiadajgcych wymagane do prawidtowego wykonania przedmiotu ro-
bt uprawnienia.

3)Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgcg wszystkie elementy wchodzace
w skfad planowanej inwestycji. Forma i zakres dokumentaciji projektowej musi spetnia¢ wymogi
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

4) Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowg, szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robét oraz sztukg budowlang. Chodnik musi spetniaé wymogi zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518). Roboty powinny by¢é wykonywane w
optymalnych warunkach pogodowych z zachowaniem witasciwego dla danej grupy roboét
rezimu technologicznego. Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu. W obrebie urzgdzen podziemnych prace muszg by¢
prowadzone pod nadzorem wiascicieli tych urzgdzen z uwzglednieniem wymogow stawianych
przez tych wiascicieli. Wszystkie elementy inwestycji wchodzgce w sktad zagospodarowania
terenu powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz.401 z p6zn. zm.). Zamawiajgcy przewiduje biezgca
kontrole wykonywanych robot budowlanych i ustala obowigzkowe odbiory rob6t zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu.

5) Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy

Jezeli przewiduje sie usuniecie drzew i krzewdw rosngcych kolidujgcych z planowanym przed-
siewzieciem uzyskanie zezwolenia na wycinke lezy po stronie Wykonawcy. Wycinke Wyko-
nawca uwzgledni w kosztach realizacji inwestycji. Nalezy jednak jezeli to mozliwe unika¢ wy-
cinki, za wyciete drzewa i krzewy Wykonawca wykona nasadzenia zastepcze w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym. Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesie-
nie punktow pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia
na wtasny koszt. Miejsce sktadowania materiatow potrzebnych do budowy i urobku nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem. Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spet-



nia¢ wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w spra-
wie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. 2003r.
Nrd7, poz.401 z pdzn. zm.).

6) Wymagania dotyczace konstrukcji nawierzchni

Technologia robot musi by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej. Warstwy kon-
strukcyjne wszystkich elementéw przekroju poprzecznego, spadki podtuzne i poprzeczne po-
winny odpowiadac¢ przyjetym w projekcie rozwigzaniom.

7) Wymagania dotyczace prac wykonczeniowych

Prace wykonczeniowe powinny obejmowac plantowanie z humusowaniem i obsianiem trawg
oraz przywrocenie terenu przylegtego do stanu sprzed rozpoczecia robdét.

8) Wymagania materiatowe.

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktére spetniajg wymagania ustawy
z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane, sg zgodne z polskimi normami przenoszacymi
europejskie normy zharmonizowane oraz posiadajg wymagane przepisami atesty
i certyfikaty.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan jakosciowych
dotyczacych materiatéw.

9) Wymagania sprzetowe.

Zamawiajgcy nie przewiduje wymagan sprzetowych.

Il. CZESC INFORMACYJNA

1. Przepisy prawne.

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn.
zm.).
. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykona-
nia i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz.
2454)

. Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w pro-
gramie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegofo-
wego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. 2022 poz. 1679) ).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 645 z
pdzn. zm.).

. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2023 poz.
1047.).



. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkoéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ru-
chu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 z p6zn. zm.).

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213
z pézn. zm.).

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2556
z pozn. zm.).

. Wszelkie wymagane prawem i sztukg budowlang normy

Uwaga:

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamdwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa oraz normami. Wykaz aktow prawnych wykazanych powyzej ma charakter otwarty —
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji ustalenia i powotania odpowiednich dokumentow
jezeli w/w akty prawne nie sg wystarczajgce wzgledem robdét projektowych i wykonawczych.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

2. Inne dokumenty

1) Wytyczne od Konserwatora.
2) Zdjecia.

Opracowat: Zatwierdzit :
Dyrektor Departamentu
Architektury, Geodezji i Inwestyciji
/-1 Radostaw Wnuk



